
6 www.afriso.ro

+ analizor EUROLYZER STx cu O2, CO, NO
+ manometru digital diferențial incorporat
+ imprimantă externă EuroPrinter
+ geantă de transport profesională
+ husă de protecţie cu magneţi
+ alimentator USB de la reţea
+ sondă de măsurare modulară (capete 
interschimbabile; standard tip rigid, l=300 mm )
+ set filtre de rezervă
+ senzor temperatură aer ambiant
+ dispozitiv de pregătire a gazului
+ certificat de etalonare în regim acreditat RENAR   

PROMOȚIA TOAMNEI
17 septembrie - 30 noiembrie 2018

Calitate garantată: 100% Made in Germany

+ all-in-one: analizor de gaze, manometru digital şi 
termometru digital
+ măsurare CO ambiental 
+ senzor CO 0-10.000 ppm cu compensare de H2

+ ecosenzori cu 5 ani garanţie
+ tastatură robustă touch-pad
+ încărcător USB
+ siguranţă pentru viitor: comunicare BluetoothSmart 
cu diferite aparate complementare
+ măsurare debit/temperatură apă caldă (cu 
termodebitmetru portabil electronic 
FlowTemp ST®, opţional)
+ compatibil cu sistemul modular CAPBs

Seturi promoționale

Set EUROLYZER STx 

EUROLYZER STx 
(O2, CO, NO), 

manometru digital 
diferenţial 
încorporat, 
imprimantă

8980 lei + tva

EUROLYZER STx 
(O2, CO, NO), 

manometru digital 
diferenţial încorporat, 

imprimantă, 
termodebitmetru 

FlowTemp ST

10480 lei + tva
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+ all-in-one: analizor de gaze, manometru digital şi 
termometru digital, măsurare viteză/calcul debit curent aer 
(cu tub Pitot, opţional), măsurare pulberi (cu analizor de 
pulberi STM, opţional)
+ măsurare CO ambiental 
+ senzor CO 0-10.000 ppm cu compensare de H2

+ dotare cu până la 6 senzori simultan: O2, CO, NO, SO2, 
COhigh, NO2

+ ecosenzori cu 5 ani garanţie
+ două pompe interne
+ încărcător USB
+ siguranţă pentru viitor: comunicare BluetoothSmart cu 
diferite aparate complementare
+ măsurare debit/temperatură apă caldă (cu 
termodebitmetru portabil electronic FlowTemp ST®, opţional)
+ compatibil cu sistemul modular CAPBs

+ analizor MULTILYZER STx cu O2, CO, NO (opţional 
SO2, COhigh, NO2)
+ manometru digital diferențial incorporat
+ imprimantă externă EuroPrinter
+ geantă de transport profesională
+ husă de protecţie cu magneţi
+ alimentator USB de la reţea
+ sondă de măsurare modulară (capete 
interschimbabile; standard tip rigid, l=300 mm)
+ set filtre de rezervă
+ senzor temperatură aer ambiant şi senzor 
suplimentar temperatură centrale cu tiraj forţat
+ dispozitiv de pregătire a gazului
+ certificat de etalonare în regim acreditat RENAR   
+ aplicaţie gratuită Eurosoft mobile

Calitate garantată: 100% Made in Germany

Seturi promoționale

Set MULTILYZER STx 

MULTILYZER STx 
(O2, CO, NO, SO2), 
manometru digital 

diferenţial încorporat, 
imprimantă,

termodebitmetru 
FlowTemp ST

13580 lei + tva

MULTILYZER STx 
(O2, CO, NO, SO2), 
manometru digital 

diferenţial încorporat, 
imprimantă

11980 lei + tva

MULTILYZER STx 
(O2, CO, NO, SO2, 

COhigh), manometru 
digital diferenţial 

încorporat, imprimantă,
termodebitmetru 

FlowTemp ST

16580 lei + tva

MULTILYZER STx 
(O2, CO, NO, SO2, 

COhigh), manometru 
digital diferenţial 

încorporat, imprimantă

14980 lei + tva



AFRISO aduce în atenția specialiştilor interesaţi de măsurarea pulberilor soluţia 
rapidă, portabilă, robustă şi fără consumabile, pentru orice procese de ardere a 
combustibililor solizi: analizorul de pulberi STM225.

Special destinat pentru utilizarea la instalaţiile de ardere cu combustibili solizi, cum ar fi de exemplu 
arzătoarele cu peleţi, lemn, cărbune, pentru determinarea concentraţiei de particule/pulberi şi 
monitorizarea valorilor limită pentru pulberi. 
Măsurarea conţinutului de particule solide din gazele de ardere se face pe principiu optic, cu precizie 
maxima, rapid şi cu costuri minime de operare (fără consumabile).  
Rezultatele sunt sigure, reproductibile, fără influenţa variabilelor perturbatoare (de exemplu vibraţii).

Compatibilitate 100% cu analizoarele de gaze AFRISO MULTILYZER STx şi MULTILYZER STe!

8 www.afriso.ro

Analizorul de pulberi STM225

Analiza gazelor de ardere şi transferul datelor se realizează prin intermediul unui analizor 
de gaze de ardere drept unitate de comandă. 



Îndelungata experiență Zenner în domeniul 
măsurării energiei s-a concretizat întotdeauna 
într-o gamă extinsă de produse, ce stabilesc 
standardele în materie de calitate, flexibilitate 
precum și precizie absolută.
Noul portofoliu de contoare ultrasonice de 
energie termică reflectă din plin acest set de 
valori.
În completarea deja cunoscutelor contoare 
compacte de energie termică din gama Zelsius 
C5, este disponibilă de acum gama de 
contoare split pentru încălzire/răcire, pentru 
debite superioare (Qp 3,5-60). 

Contoarele split de energie se compun dintr-un nou debitmetru static (fără părți mecanice în 
mișcare) Sonar, renumitul calculator Multidata WR3 (controlat de microprocesor) precum și o 
pereche de termorezistente compatibile.

Principalele avantaje ale contoarelor ultrasonice Zenner:

Noile contoare ultrasonice Zenner Sonar
pentru măsurarea energiei termice, 
în variante încălzire/răcire

9www.afriso.ro 16580 lei + tva14980 lei + tva

Fără piese mecanice în mișcare, fără uzuri
Fără pericol de blocare din cauza impurităților
Cu posibilitate de citire la distanță prin M-BUS sau wireless M-BUS
Variante split sau compacte
Variante pentru încălzire sau răcire/change-over
Fără a necesita tronsoane de liniștire în amonte/aval
Utilizabile în vârfuri de sarcină până la 2 x debit nominal
Memorie non-volatilă
2 x intrări auxiliare (pentru preluare date la distanță integrand și contoare de apă, 
electricitate, gaz etc)
Instalare în orice poziție
Calculator detașabil, independent din punct de vedere metrologic de debitmetru și 
termorezistente.
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Întreţinerea analizoarelor de gaze 
de ardere AFRISO
Pentru a prelungi durata de viaţă a senzorilor din 
dotarea analizoarelor se recomandă ca la fiecare 
utilizare să se parcurgă următorii paşi:

De fiecare dată când analizorul de gaze este 
pornit, se va iniţializa automat procedura de 
calibrare cu aer curat. Pe durata întregii faze de 
calibrare, NU se va conecta sonda de prelevare 
gaze – calibrarea se face cu aer curat.

Analizoarele de gaze arse se vor folosi doar în 
scopul pentru care au fost produse (în nici un 
caz nu se vor folosi pentru analiza noxelor 
motoarelor cu ardere internă). Concentraţiile de 
gaze pe care analizorul le poate măsura sunt 
evidenţiate pe eticheta de pe spatele aparatului 
şi este obligaţia operatorului să se asigure că nu 
se depăşesc valorile maxime. În cazul în care 
concentraţiile de gaze depăşesc valorile 
maxime, sonda de prelevare trebuie scoasă 
imediat din coş; echipamentul de ardere va fi 
reglat de către operator iar apoi se va folosi 
analizorul de gaze pentru reglarea de fineţe.

Pentru a opri analizorul de gaze, după printarea buletinului de analiză, se recomandă scoaterea sondei de 
prelevare din coş (în timp ce analizorul funcţionează) şi urmărirea valorilor afişate pe display-ul analizorului. 
Concentraţiile de gaze trebuie să ajungă la valorile iniţiale (O2 – 21%, CO – 0mg/mc, NO – 0mg/mc, SO2 – 
0mg/mc). Această operaţiune poate dura până la 5 minute. Când valorile concentraţiilor gazelor de ardere afişate 
ajung la valorile iniţiale, aparatul poate fi oprit in siguranţă, fără riscul de deteriorare al senzorilor.

a. Separatorul de condens (cilindrul cu pictograma unei săgeţi) – în interiorul 
acestuia se acumulează condens provenit din condensarea vaporilor de apă din 
gazele de ardere. Acest cilindru se va goli de fiecare dată când nivelul apei 
condensate va trece de marcajul de culoare galbenă şi la sfârşitul fiecărei analize.
b. Filtrul Infiltec (aflat în cilindrul cu logo AFRISO) – filtrul este de culoare galben 
deschis. Întrucât traseul gazelor arse este prin interiorul elementelor filtrante, acest 
filtru se va îmbâcsi de la interior spre exterior. Se va verifica întotdeauna ca 
suprafaţa interioară să fie curată. Filtrele uzate NU se refolosesc şi NU se curăţă.
c. Membrana de teflon – această membrană reţine cantităţile mici de vapori de apă 
rămase în gazele de ardere. Această membrană capătă o culoare gri dacă necesită 
schimbare. Poziţia de montaj în suport este cu partea fină spre sonda de prelevare. 
Membranele uzate NU se refolosesc şi NU se curăţă. Pentru a evita pătrunderea 
de aer fals în gazele de ardere, se va verifica existenţa O-ring-ului de etanşare.

Se recomandă ca după fiecare utilizare a analizorului de gaze, să se verifice 
starea elementelor filtrante.

1. PORNIREA ANALIZORULUI: 

2. PRELEVAREA GAZELOR ARSE:

3. OPRIREA ANALIZORULUI:

4. OPERAŢIUNI DE MENTENANŢĂ:

O-ring

Instrument

Condens-
water

PTFE disc 
filter

Filter 
element

Empty the 
condensate trap. 

Check and replace 
the filters.

PTFE 
disc filter

Filter 
element



Gama de vane ProControl

Informaţii utile despre produsele 
noastre găsiţi pe cele trei site-uri: 

www.afriso.ro

www.analizoaredegaze.ro 

www.contoare-zenner.ro
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Gama de produse ProControl este destinată instalaţiilor de încălzire, climatizare și preparare ACM şi cuprinde 
vanele de amestec ARV, servomotoarele ARM şi vanele termostatate ATM. Cu ajutorul acestor aparate AFRISO 
ProControl, instalaţiile vor funcţiona întotdeauna optim şi în siguranţă.
Gama ProControl a fost proiectată împreună cu specialiştii, utilizatori direcţi ai produselor în instalaţii HVAC. 
S-au făcut eforturi deosebite pentru o cât mai simplă instalare şi reglare a acestei game de vane şi 
servomotoare, cu avantaje evidente ce ţin de aspect, ergonomie şi fiabilitate. 

În secţiunea de download se pot descărca :

Certificate  Certificatul ISO 9001
  Certificat de acreditare RENAR
  Certificat de atestare BRML
  Certificate EN50379-2

Cataloage  Aparate de măsură şi accesorii pentru instalaţii
  Aparate de măsură portabile

Broşuri Termodebitmetru portabil FlowTemp ST
  Sistemul modular CAPBs

Reviste  Măsurări in instalaţii/ nr.1 / martie 2016
  Măsurări in instalaţii / nr.2 / septembrie 2016 
  Măsurări in instalaţii / nr.3 / martie 2017  
 
  Măsurări in instalaţii / nr.4 / septembrie 2017
  Măsurări in instalaţii / nr.5 / martie 2018

Vane de amestec, vane termostate şi servomotoare, la calitate premium 

Informaţii suplimentare despsre produsele din gama noastră găsiţi pe site-ul www.afriso.de



Cataloagele se pot descărca de pe site-ul 
www.afriso.ro și www.afriso.de

Dacă aveţi întrebări:  
Vă consiliem cu plăcere! 

Numere de telefon   
021-410.07.02; 031-401.10.34

Consiliere tehnică şi vânzări:  
021-410.07.02-1

Service şi reparaţii:  
021-410.07.02-2
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Din 1869. Întotdeauna primul.

Sedii secundare:
Brașov - Constanța - Timișoara

AFRISO-EURO-INDEX SRL
Bvd. Tudor Vladimirescu 45A
050881 BUCUREŞTI, Sector 5
Telefon 021410.07.02
Telefax 021410.07.12
info@afriso.ro
www.afriso.ro
www.analizoaredegaze.ro

AFRISO vă oferă aparate de măsură pentru domeniile:
• Presiuni: de la 0/2,5 mbar până la 0/4000 bar
• Temperaturi: de la -50o C până la +1100o C
• Nivel: de la 0/20 cm până la 0/250 m
• Analiză gaze: O2, CO, CH4, NO, NO2, SO2, H2S
• Volume: contoare pentru apă rece/caldă DN15 până la 
DN300
• Energie termică: contoare mecanice/ultrasunete DN15 
până la DN300
• Debite: debitmetre pentru apă și alte lichide DN25 până 
la DN1000


